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Arkimede di Ermetika è il modello curvo 
brevettato dall’azienda nel 1996 per rispondere 
alle più sofisticate esigenze espressive del mondo 
dei progettisti. Questo controtelaio consente di 
realizzare soluzioni semi-circolari con qualsiasi 
raggio di curvatura. Capace di creare un impatto 
estetico particolarmente accattivante, si compone 
di un controtelaio a mezzaluna al cui interno 
scorre sinuosamente una porta curva. È adatto ad 
ambienti eleganti e moderni dal design ricercato. 

ARKIMEDE

Scorrevole semi-circolare
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Anta Singola Anta Doppia
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CALCOLO
DELL’INGOMBRO
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Il pannello sparisce del tutto 
all’interno della parete.
Per questioni antinfortunistiche si consiglia 
di mantenere la maniglia al di fuori del 
cassonetto facendo sporgere la porta.
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Per controtelai con dimensioni di larghezza e altezza differenti da quelle indicate in tabella 
richiedere fattibilità all’ufficio tecnico: tecnico@ermetika.it 

LARGHEZZA
L da 600 a 1200 mm
RAGGIO
minimo 1000 mm, nessun limite massimo
ALTEZZA
H da 1000 a 2500 mm

LARGHEZZA
L x 2 + 100 mm

ALTEZZA
H + 100 mm
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ARKIMEDE AS INT

LUCE PASSAGGIO
L x H

600 x 2000/2100
700 x 2000/2100
800 x 2000/2100
900 x 2000/2100

      1000 x 2000/2100

MISURA PORTA
L1 x H1

615 x 2010/2110
715 x 2010/2110
815 x 2010/2110
915 x 2010/2110

      1015 x 2010/2110

L+STIPITI
A

650
750
850
950

1050

CASSONETTO
B

600
700
800
900

1000

INGOMBRO
C x HT

1300 x 2100/2200
1500 x 2100/2200
1700 x 2100/2200
1900 x 2100/2200
2100 x 2100/2200

H SOTTO BINARIO
HSB

2045/2145
2045/2145
2045/2145
2045/2145
2045/2145

RAGGI STANDARD:
R=1000-1200-1500-1700-2000 mm 
misure riferite all’asse binario.
RAGGI FUORI STANDARD:
È possibile richiedere raggi fuori standard con 
dimensione minima 1000 mm

PARETE
FINITA

107
125

SEDE
INTERNA

70
90

LATERIZIO

80
100

PANNELLO
PORTA

42
42

INTONACO

ATTENZIONE Non applicare porte con spessore 
massimo diverso da quello indicato in tabella

CODICE ARTICOLO: AKSI
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ARKIMEDE AS CARTONG.
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Il pannello sparisce del tutto 
all’interno della parete.
Per questioni antinfortunistiche si consiglia 
di mantenere la maniglia al di fuori del 
cassonetto facendo sporgere la porta.
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Arkimede CODICE ARTICOLO: AKSC

Per controtelai con dimensioni di larghezza e altezza differenti da quelle indicate in tabella 
richiedere fattibilità all’ufficio tecnico: tecnico@ermetika.it

LUCE PASSAGGIO
L x H

600 x 2000/2100
700 x 2000/2100
800 x 2000/2100
900 x 2000/2100

 1000 x 2000/2100

MISURA PORTA
L1 x H1

615 x 2010/2110
715 x 2010/2110
815 x 2010/2110
915 x 2010/2110

 1015 x 2010/2110

L+STIPITI
A

650
750
850
950

1050

CASSONETTO
B

600
700
800
900

1000

INGOMBRO
C x HT

1300 x 2100/2200
1500 x 2100/2200
1700 x 2100/2200
1900 x 2100/2200
2100 x 2100/2200

H SOTTO BINARIO
HSB

2045/2145
2045/2145
2045/2145
2045/2145
2045/2145

RAGGI STANDARD:
R=1000-1200-1500-1700-2000 mm 
misure riferite all’asse binario.
RAGGI FUORI STANDARD:
È possibile richiedere raggi fuori standard con 
dimensione minima 1000 mm

LARGHEZZA
L da 600 a 1200 mm
RAGGIO
minimo 1000 mm, nessun limite massimo
ALTEZZA
H da 1000 a 2500 mm

LARGHEZZA
L x 2 + 100 mm

ALTEZZA
H + 100 mm

PARETE
FINITA

125

SEDE
INTERNA

80

ORDITURA

100

PANNELLO
PORTA

42
CARTONGESSO

ATTENZIONE Non applicare porte con spessore 
massimo diverso da quello indicato in tabella
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Arkimede CODICE ARTICOLO: AKDI

MISURE
REALIZZABILI

CALCOLO
DELL’INGOMBRO

PARETE
FINITA

107
125

SEDE
INTERNA

70
90

LATERIZIO

80
100

PANNELLO
PORTA

42
42

INTONACO

ATTENZIONE Non applicare porte con spessore 
massimo diverso da quello indicato in tabella
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Il pannello sparisce 
del tutto all’interno 
della parete.
Per questioni 
antinfortunistiche si 
consiglia di mantenere 
la maniglia al di fuori 
del cassonetto facendo 
sporgere la porta.
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LARGHEZZA
L da 600+600 a 1200+1200 mm
RAGGIO
minimo 1000 mm, nessun limite massimo
ALTEZZA
H da 1000 a 2500 mm

LARGHEZZA
L x 2 + 100 mm

ALTEZZA
H + 100 mm

LUCE PASSAGGIO
L x H

1200 x 2000/2100
1400 x 2000/2100
1600 x 2000/2100
1800 x 2000/2100
2000 x 2000/2100

MISURA PORTA
L1 x H1

615 x 2010/2110
715 x 2010/2110
815 x 2010/2110
915 x 2010/2110

      1015 x 2010/2110

L+STIPITI
A

1250
1450
1650
1850
2050

CASSONETTO
B

600
700
800
900

1000

INGOMBRO
C x HT

2500 x 2100/2200
2900 x 2100/2200
3300 x 2100/2200
3700 x 2100/2200
4100 x 2100/2200

H SOTTO BINARIO
HSB

2045/2145
2045/2145
2045/2145
2045/2145
2045/2145

RAGGI STANDARD:
R=1000-1200-1500-1700-2000 mm  
misure riferite all’asse binario.
RAGGI FUORI STANDARD:
È possibile richiedere raggi fuori standard con 
dimensione minima 1000 mm

Per controtelai con dimensioni di larghezza e altezza differenti da quelle indicate in tabella 
richiedere fattibilità all’ufficio tecnico: tecnico@ermetika.it
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Il pannello sparisce 
del tutto all’interno 
della parete.
Per questioni 
antinfortunistiche si 
consiglia di mantenere 
la maniglia al di fuori 
del cassonetto facendo 
sporgere la porta.

Arkimede CODICE ARTICOLO: AKDC
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LUCE PASSAGGIO
L x H

1200 x 2000/2100
1400 x 2000/2100
1600 x 2000/2100
1800 x 2000/2100
2000 x 2000/2100

MISURA PORTA
L1 x H1

615 x 2010/2110
715 x 2010/2110
815 x 2010/2110
915 x 2010/2110

     1015 x 2010/2110

L+STIPITI
A

1250
1450
1650
1850
2050

CASSONETTO
B

600
700
800
900

1000

INGOMBRO
C x HT

2500 x 2100/2200
2900 x 2100/2200
3300 x 2100/2200
3700 x 2100/2200
4100 x 2100/2200

H SOTTO BINARIO
HSB

2045/2145
2045/2145
2045/2145
2045/2145
2045/2145

RAGGI STANDARD:
R=1000-1200-1500-1700-2000 mm  
misure riferite all’asse binario.
RAGGI FUORI STANDARD:
È possibile richiedere raggi fuori standard con 
dimensione minima 1000 mm

LARGHEZZA
L da 600+600 a 1200+1200 mm
RAGGIO
minimo 1000 mm, nessun limite massimo
ALTEZZA
H da 1000 a 2500 mm

LARGHEZZA
L x 2 + 100 mm

ALTEZZA
H + 100 mm

PARETE
FINITA

125

SEDE
INTERNA

80

ORDITURA

100

PANNELLO
PORTA

42
CARTONGESSO

ATTENZIONE Non applicare porte con spessore 
massimo diverso da quello indicato in tabella

Per controtelai con dimensioni di larghezza e altezza differenti da quelle indicate in tabella 
richiedere fattibilità all’ufficio tecnico: tecnico@ermetika.it .
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Kit carrello per portata 100 kg Kit carrello per portata 120 kg

1 Kit carrello per portata 100 kg
2 Viteria per fissaggio lastre cartongesso 
   (solo versione cartongesso)

20-25 GIORNI LAVORATIVIANTA SINGOLA ANTA DOPPIA
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Accessori

Contenuto del Kit Tempi di consegnaNumero Colli

X 1 X 3

1
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PORTE ANISE
Anise di Ermetika è la porta che completa 
il controtelaio semi-circolare Arkimede. 
Disponibile in legno grezzo tanganica o 
laccata con tinte RAL a scelta viene fornita 
completa di stipiti e coprifili piatti telescopici.




